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ADP/20C

20 20 20

ADPV/20C ADP/40C

78x68x211 78x68x211 78x108x211

1390 1420 2470

680 680 1100

R452A R452A R452A

Volt 1x230 / 50 Hz Volt 1x230 / 50 Hz Volt 1x230 / 50 Hz

45 - 65% 45 - 65% 45 - 65%

+4/+18 +4/+18 +4/+18

500 500 900

20 40x60 20 40x60
20 60x80
(40 40x60)

5 4 5

THE PLUS FOR CONTROLLED HUMIDITY
DER PLUSWERT DER KONTROLLIERTEN FEUCHTIGKEIT

Chocolate / Schokolade / Шоколад

Model/Modell/Модель

External dimensions (WxDxH)/ Außenmaße (WxDxH) /ВВнешние размеры (ДхГхВ)

Max absorbed power ** / Nennaufnahme ** / Максимальная потребляемая мощность ** 

Refrigerated power ** / Kühlunsmacht ** / Мощность охлаждения **

Gas / Gas / Хладагент

Input voltage / Nennspannung / Входное напряжение

Humidity control / Feuchtigkeitskontrolle / Kонтроль влажности (RH%)

Temperature / Temperatur / Температура

Electronic probe 
for humidity control

Elektronische Sonde zur 
Kontrolle der Feuchtigkeit

Электронный датчик 
контроля влажности

Standard fitting  (Pair of runners) / Ausstattung (Führungen) 
Стандартная комплектация (пара направляющих)

*Rack with trays pitch 16,5 mm - 74 positions 
    Abstand Gestell 16,5 mm - 74 Positionen    		     
     Расстояние между лотками 16,5 мм,  74 позиции

**Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / Исп. -10 ° C Конд. +45° С

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ В СЕРИИ PLUS

Capacity / Kapacität / Вместимость

Trays capacity * / Bleche Kapacität * / Вместимость лотков *

Climatic Class / Kilmaklasse  / Климатический класс

cm

nr

lt

W

W

°C

nr

rH%
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43°C

DELICE PLUS

20 20 20 20 20

ADP/40C ADP/41C ADPV/40C ADP/20H ADP/40H ADP/41H

78x108x211 78x108x211 78x68x211 78x108x211 78x108x211

2470 2510 1390 2470 2470

1100 1100 680 1100 1100

R452A R452A R452A R452A R452A

Volt 1x230 / 50 Hz Volt 1x230 / 50 Hz Volt 1x230 / 50 Hz Volt 1x230 / 50 Hz Volt 1x230 / 50 Hz

45 - 65% 45 - 65% 65 - 95% 65 - 95% 65 - 95%

+4/+18 +4/+18 -2/+8 -2/+8 -2/+8

900 900 500 900 900

20 60x80
(40 40x60)

20 60x80
(40 40x60)

20 40x60
20 60x80
(40 40x60)

20 60x80
(40 40x60)

5 4 5 5 5

Chocolate / Schokolade / Шоколад High humidity / Hohe Feuchtigkeit / Высокая влажность

Electronic probe 
for humidity control

Elektronische Sonde zur 
Kontrolle der Feuchtigkeit

Электронный датчик 
контроля влажности

“Gentle” refrigeration: 
Perforated back for indirect 
airflow

“Sanfte” Kälte:
Gelochter Rücken
für indirekten Luftfluss

“Бережное” охлаждение при 
помощи непрямой / мягкой 
вентиляции
Перфорированная задняя 
сторона для непрямого 
обдува

Tropicalized system
Tropensystem
Тропическая система

Back panel control board
Rückseite Steuerplatine
Задняя панель управления

Radial bottom
Gestrahlter Zellenboden
Закругленная нижняя часть

THE RANGE
DAS ANGEBOT
ДИАПАЗОН
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The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.

Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Produktänderungen ohne jegliche Voran.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.


